
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Satellite 
Poste d'assemblage compact 

pour l'horlogerie et le micro-montage 

Caractéristiques : 

 Transportable 

 Fonctionne sans air comprimé (électrique) 

 Prêt à l'emploi posé sur une simple table 

 Protection totale (lumière et poussière) de la 

machine 

 Nouveau système breveté 

 Amenée automatique du mouvement devant 

l'opérateur lors de l'assemblage 

 Stockage protégé (lumière et poussière) des 

disques d'assemblage dans un magasin 

 Magasin transportable en toute sécurité avec 100 

mouvements (5 disques de 20 mouvements 

chacun) 

 Indépendance de chaque mouvement sur le 

disque 

 Utilisation de porte-mouvements standardisés 

pour maintenir les mouvements sur les disques 

 Binoculaire amovible 

 Automate programmable pour séquences 

d'assemblage 
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 Intégration possible dans établis standards 

 Couverture de protection antistatique 

 Système silencieux 

 Grande ergonomie 

 Indexage ou rotation libre des mouvements en 

position d'assemblage 

 Disque en aluminium éloxé avec choix de 

couleurs d'une capacité de 20 mouvements 

 Godets à fournitures normalisés en aluminium 

éloxé avec choix de couleurs 

 Rotation électrique dans les 2 sens du disque et 

des 2 magasins à fournitures 

 Accoudoirs réglables avec choix de la couleur et 

du revêtement 

 Dimensions : L=1100/P=600/H=400mm 

 Poids : 25 Kg 

 Alimentation : 220 V 

 


